


Unser Neuer

Für Höchstleistungen vollbracht auf kleinstem Raum

Wir beraten Sie gern persönlich.

Unser neue Kompaktfilter ist konzipierbar für
Durchsätze von 30 - 1500 l/min und geeignet für die
Filtration von Öl, Emulsionen, Lösungen und Wasser.

Er ist einsetzbar bei der Bearbeitung verschiedenster
Materialien wie Stahl, Aluminium, Guss, Grauguss
sowie Edelstahl und erreicht Filterfeinheiten von bis
zu 10 µm, abhängig vom verwendeten Filtervlies. Der
Filter wird komplett elektrisch überwacht und
ermöglicht einen wechselseitigen Anschluss.



Vlies

Füllstand

Schmutzmedium
Verteilung imZulaufkasten

AntriebderKette

Schwimmkugel

Transportband

Technische Details

• große Filterfläche durch Nutzung des Filtervlieses
über die gesamte Breite

• sehr tiefe Filtermulde für eine hohe Wassersäule und
guten Filterkuchenaufbau

• verminderter Rückfall der Schmutzpartikel durch
technologisch definierte Austragsschräge

Optional aufrüstbar durch:

• Schmutzkasten (wie dargestellt)
• automatisierte Vlieswickeleinheit (wie dargestellt)
• weitere Filtrationsstufen, z.B. Magnetabscheider



HOHER DURCHSATZ

SEHR WARTUNGSFREUNDLICH

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

IN ANLAGEN INTEGRIERBAR

HOHE FILTERFEINHEIT

GERINGER PLATZBEDARF

für
Höchstleistungen

kosteneffizient

MODULAR ERWEITERBAR

UNIVERSELL EINSETZBAR

raumsparend
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