UMT

Mikrobelufter

fir wassermischbare Kiihlschmierstoffe

Mikrobielle Belastungen und Verschmutzungen verkiirzen
die Lebensdauer lhres wassermischbaren Kiihlschmierstof-
fes. Durch den Einsatz des Mikrobeliifters wird dieses Prob-

lem gelindert oder sogar ganz gel6st.
Technische Daten:

BeckengroBe:
Tadiee
Spannung:
A ST
Arbeitsbereich:
Keramik-BelUftungskorper:

Luftleitung zum BelUftungs- | ca. 3m Lange
korper:

Mafe (L x B x H): 180 x 150 x 60mm
Gewicht: ca. 1,85kg

Vorteile:

e Einfache Montage

e Verlangerung der Lebensdauer Ihres Kihlschmierstoffes
e Kostenreduzierung

e Gesteigerte Leistungsfahigkeit Ihres Kuhlschmierstoffes

e Risiko von Hautkrankheiten wird verringert

e Unangenehme Gerlche verschwinden

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Anderungen im Sinne von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
12 Monate Garantie.
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